RADIO CERO HUSQVARNA Z248F

H)Husqvarna

El rendimiento y el estilo llegan al césped con los nuevos
radio ceros de la serie Z200. El disefio de vanguardia, el
rendimiento probado y las nuevas caracteristicas
innovadoras se combinan para hacer del mantenimiento del
césped un evento en lugar de una tarea. 726¢cc., 26HP,
bicilindrico, Transmisién ZT-2200 Hidrostatico, 48" de corte.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia maxima de motor

(HP)
Cilindrada

Motor
Tipo de motor
Cantidad de cilindros

Capacidad de tanque de
combustible (L)
Transmision

Modelo de transmision

Altura de corte minimo
Altura de corte maxima
Posiciones de altura
Velocidades

Velocidad de
desplazamiento
Cantidad de cuchillas

Accionamiento de
cuchillas
Ancho de Plataforma

Sistema de elevacion de
plataforma
Productividad

Peso (Kg)

Capacidad de aceite

23 HP

726 c.c.
Kawasaki
FR691V-HS29
Bicilindrico en V

13,25 L

Transejes hidrostaticos

ZT-2200 Hidrostatico,
Hidro Gear, modelo EZT
3,78 cm

10,16 cm
6del,5“a6"
Variable y automatica

0-10,5 (avance). 0-5,6
(retroceso) Km/h
3

Embague
electromagnético
48 "

Por sistema de palancas

11311 m2/h
270 Kg
2,1 Lts.



