
PROGRAMADOR DE RIEGO GARDENA MASTER

Con el Programador de riego Master de GARDENA, el riego
se  puede  planificar  de  manera  particularmente  flexible  e
individual.Se pueden crear hasta seis horarios diferentes e
independientes.El  control  funciona  con  baterías,  está
conectado  directamente  al  grifo  y  puede  operarse
fácilmente  utilizando  solo  un  interruptor  giratorio  y  de
presión  para  seleccionar  los  datos  y  confirmarlos.Una
pantalla  LCD  completamente  legible  y  totalmente  gráfica
muestra todas las configuraciones de un vistazo.El menú se
puede  seleccionar  en  10  idiomas.La  unidad  operativa
resistente a la intemperie se puede quitar.Es fácil adaptar
centralmente la duración del riego o detener todo el riego
durante una fase de mal tiempo.La unidad es ideal para el
control  automático  del  distribuidor  de agua GARDENA.El
Water  Control  Master  también  se  puede  utilizar  en
combinación  con  un  sensor  de  humedad  del  suelo
GARDENA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Salidas programadas 1

Duración de riego 1 a 4 hs 59 min

Frecuencia de riego Libre elección

N° de riegos máximos x
día

3

Tipo de energía 1 Batería 9 v

Presión de trabajo 0,5 a 12 bar


